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1.1 背景 


1.1.1 政府 在 《2015 年 施政 报告 》 中 提倡 於 大 型 排水 系统 改善 工程 及 规划 新 发 展区 排水 网 络 时 ， 
揉 用 活化 水 体 的 概念 。 活 化 水 体 的 概念 中 在 促进 绿化 、 生 物 多 样 性 、 美 化 和 近 水 文化 ， 同 
时 达 致 有 效率 的 排水 运作 ， 以 建立 可 持续 的 排水 设施 ， 提 供 更 好 的 生活 环境 。 


1.1.2 根据 渠 务 署 讼 2015 年 12 月 批 出 的 顾问 合约 编号 CE28/2015 (DS) 《活化 水 体 的 研究 》: 
进行 的 可 行 性 研究 指出 ， 考 虑 到 不 同 水 体 的 特点 和 限制 ， 火 炭 明 渠 和 大 围 明渠 被 指 为 具有 
高 度 活 化 湾 力 的 水 体 ， 建 议 进 行 详细 调查 冰 提 出 活化 计划 以 作 实 施 。 


1.1.3 艾 变 康 有 限 公司 於 2020 年 4 月 受 渠 务 署 委 旗 承接 顾问 合约 编号 CE54/2019 (DS) 一 《活化 
大 围 明 渠 及 火 痰 明渠 一 勘查 研究 》 〈 下 称 是 项 合约 ) ， 以 提高 水 体 生 人 驴 价 值 、 促 进 缘 化 环 
境 、 促 进 近 水 文化 及 改善 社区 环境 为 目标 活化 现 有 的 大 围 明渠 及 火炭 明渠 ， 及 研究 提供 旱 
季 和 截流 器 以 改善 水 质 。 是 项 合约 亦 包 括 为 活化 大 围 明 渠 及 火炭 明渠 的 提议 工程 根据 《环境 
影响 评估 人 条 例 》 〈《 环 评 人 条 例 》) 分 别 进行 环境 影响 评估 研究 。 


1.1.4 本 环境 影响 评估 报告 〈 环 评 报告 ) 涵盖 「 大 围 明 渠 活 化 方案 上 」 (以 下 简称 「 本 工程 项 目 」 ) 
的 环评 研究 。 
1.1.5 根据 《环评 条例 》 附 表 2 第 1 部 分 第 1.1(b)(ib 项 ， 由 於 工程 项 目 为 排水 道 或 河流 治理 与 半 流 


工程 ， 而 工程 将 排水 入 一 个 地 区 ， 其 距离 现 有 的 或 计划 中 的 文化 遗产 地 点 的 最 近 界 线 少 论 

300 米 ， 所 以 工程 项 目 属 指定 工程 。 

1.1.6 | 的 工程 项 目 简介 〈 编 号 PP-586/2019) 於 2019 年 7 月 31 日 按照 

委 计 人 他》 第 fg) 生 提 交 给 现 保 扩 轩 《 下 保 轩 用 以 让 请 可 半 研 究 要 。 「 大 图 

> 评 人 条例》 多 发 「 环评 研 究 概要 」 〈 编 号 ESB- 
320/2019) 。 


1.2 本 行政 摘要 之 目的 

1.2.1 本 行政 摘要 概述 了 本 工程 项 目的 环评 报告 的 主要 评估 结果 、 建 议和 总 结 ， 包 括 下 列 资 讯 : 
第 2 节 兰 述 了 本 工程 项 目的 目的 和 性 质 、 其 他 方案 的 考虑 和 建造 方法 ; 
第 3 节 间 述 了 环境 影响 评估 的 主要 评估 结果 ; 
第 4 和 节 描 述 了 本 工程 项 目 气 议 的 环境 监察 与 审核 ， 以 及 
第 5 节 为 总 结 。 
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2 工程 项 目 褒 明 


2.1 本 工程 项 目的 目的 和 箔 围 


2.1.1 本 工程 项 目的 目的 旨 在 以 提高 水 体 生 态 价 值 、 促 进 绿化 环境 、 促 进 近 水 文化 及 改善 社区 王 
境 为 目标 活化 现 有 的 大 围 明 渠 ， 以 及 研究 提供 旱季 截流 器 以 改善 水 质 。 本 工程 项 目 位 置 和 
总 作 局 图 分 别 展 示 於 图 2.1 和 图 2.2。 


2.1.2 本 工程 项 目 包括 下 列 主要 项 目 : 
(a) 重新 铺设 、 缘 化 和 改造 提 岸 以 美化 现 有 明渠 〈 长 约 2 公里 ， 实 约 40 米 ) 
(b)“ 沿 着 大 围 明 渠 提 供 长 约 3 公里 的 行人 径 及 其 相关 的 楼 梯 和 和 斜 道 ; 
(c) “提供 旱季 截流 系统 ; 


(d) 提供 生 驴 环境 优化 工程 、 可 持续 排水 系统 和 其 相关 的 储 水 及 供水 设备 ， 包 括 其 配备 的 
位 於 大 围 明渠 中 游 的 两 个 地 下 水 泵 和 地 下 水 管 ; 


(e) “建造 观 景 台 和 改造 现 有 行人 橘 ; 


(f) 沿 着 大 围 明 渠 和 堤岸 改造 /提供 行人 径 、 枉 杆 、 流 亭 、 堤 岸 休 碍 用 地 和 公共 休 丰 用地， 
以 及 其 相关 的 紫外 线 消 毒 系统 稿 水 设施 ; 


(9) ”改善 /改造 现 有 花 槽 :及 
(h) 有 关 附 属 工程 ， 包 括 园林 绿化 、 地 下 公用 设施 工程 等 。 


2.1.3 本 工程 项 目 认 多 发 环评 研究 概要 〈 编 号 ESB-320/2019) 和 后 ， 因 考虑 到 大 围 明 渠 的 基 流 量 有 
限 ， 本 工程 项 目 亦 建议 增 建 位 於 大 围 明 渠 中 游 〈 城 门 隧道 公路 下 的 岸 晃 ) 据 建 地 下 水 泵 
(主要 安装 在 旱季 截流 系统 内 ) 以 支持 提供 生 驴 环境 优化 工程 。 另 外 ， 为 了 促进 近 水 文化 ， 
最 新 的 活化 设计 亦 包 括 增 建 紫外 线 消 毒 系统 以 供 位 於 提议 堤岸 休 焉 用 地 中 的 嬉 水 设施 使 用 
(完全 不 会 连接 大 围 明渠 水 朵 ) 。 本 工程 项 目的 边界 亦 因应 设计 有 修改 ， 以 履 攻 包 括 装 近 
文 礼 问 位 於 大 围 明 渠 实 项 摘 河 堰 下 游 及 城 门 河 交 共处 的 改造 河床 和 堤岸 工程 ， 以 减 少 现时 
忆 为 河床 表面 和 坡度 状况 不 理想 〈 袖 顶 摘 河 堰 前 的 河面 坡度 平坦 而 且 凹 凸 不 平 ) 所 造成 的 
潮汐 影响 带 来 的 淤泥 欢度 堆积 的 问题 ;此 外 亦 由 於 工地 限制 要 才 荤 香 粉 察 街 画 头 附近 的 
位 置 ， 以 及 为 了 气 议 中 游 堤 岸 休 焉 用 地 中 的 整体 规划 ， 要 履 蕾 大 围 明 渠 中 游 近 城 门 隧道 公 
路 的 位 置 。 根 据 「 环 评 研 究 概要 |」 第 6.2 节 ， 本 工程 项 目 已 作出 书面 查询 确认 「 环评 研究 
概要 」 仍 能 涵盖 本 工程 项 目的 主要 和 范 围 ， 因 此 不 用 更 新 本 「 环评 研究 概要 」 。 


2.1.4 根据 现行 做 法 ， 渠 务 署 会 在 管 运 期 间 为 大 转 明 渠 治 线 的 排水 及 排污 系统 进行 定期 保养 ， 包 
括 清 淤 工作 和 为 旱季 截流 系统 进行 小 型 保养 工程 ， 以 清除 堆积 的 淤泥 、 垃 圾 和 其 他 杂 物 ， 
人 采 障 明渠 的 水 流 容 量 。 有 关 保 养 工 作 的 安排 和 频率 与 渠 务 署 现时 的 保养 及 清 淤 工作 相知 。 


2.1.5 位 於 大 围 上 游 的 气 议 改造 静水 池 将 安装 水 位 探测 器 ， 以 控制 位 於 大 围 明 渠 近 中 游 河 段 博雅 
山庄 东南 面 的 两 个 提议 地 下 水 和 泵 〈 一 台 主 水 泵 和 一 台 和 后 人 备 水 泵 ) 的 运作 。 明 渠 内 低 流 管道 
的 水 流 会 经 地 下 司 力 管 泵 送 到 上 游 的 气 议 改造 静水 池 《〈 将 会 被 深化 和 扩大 ) 。 水 和 泵 不 会 在 
夜间 《〈 即 2300 - 0700 小 时 ) 运作 。 静 水 池内 的 水 会 自然 流出 以 补充 明渠 中 的 环境 流量 。 


癌 3 


2.2 本 工程 项 目的 必要 性 和 效益 
改善 水 质 和 促进 近 水 文化 

2.2.1 於 排水 系统 老化 及 通 往 可 能 发 生 的 非法 接 暑 工程 ， 现 时 於 大 围 明 渠 沿 线 的 现 有 排水 口 能 
观察 到 受 污 染 的 水 排出 。 包 括 沙田 区 识 会 和 地 区 持 份 者 在 内 的 公办 亦 对 大 围 明 渠 长 年 的 水 


质问 题 和 气味 滋 摄 ， 尤 其 是 大 围 明 渠 与 城 门 河 交汇 处 状 近 文 礼 半 的 位 置 ， 提 出 过 投诉 和 关 
注 。 通 过 实施 气 议 的 旱季 截流 系统 和 人 工 泽 化 湿地 ， 来 自 大 围 明 渠 沿 线 排水 口 现 有 的 受 污 
染 旱季 流 会 被 旱季 截流 系统 截取 到 现 有 污水 渠 系 统 ， 再 经 引力 污水 渠 (工程 无 须 设 置 旱季 
流 泵 房 ) 输送 至 沙田 污水 处 理 厂 进行 处 理 ， 或 流入 安装 在 明渠 排水 口 的 人 工 泽 化 湿地 以 泽 
化 水 质 。 此 外 ， 位 於 大 围 明 渠 低 流 管 道 进 行 下 游 及 城 门 河 交 虑 处 畦 近 文 礼 问 的 气 议 改造 河 
床 和 坤 岸 工程 将 大 大 沽 少 现时 由 於 河 床 表 面 和 坡度 状况 不 理想 〈 宽 项 摘 河 堰 前 的 河面 坡度 


er 
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平坦 而 且 凹 凸 不 平 ) 所 造成 的 由 潮汐 影响 带 来 的 淤泥 欢度 堆积 的 问题 。 透 遇 上 述 设计 ， 明 
渠 内 的 水 质 和 衡 生 情 沈 将 会 得 到 改善 ， 有 关 气 味 对 附近 居民 的 造成 的 滋 摄 也 能 有 所 每 缓 。 


2.2.2 活化 工程 完成 滞 ， 与 现 沈 相 若 ， 非 雨天 情况 下 大 图 明渠 除了 中 心 的 低 流 管道 外 人 工 渠道 的 
堤岸 大 部 分 时 间 都 是 乾 洒 的。 内 然 基 於 安全 理 ' 大 图 明渠 的 主要 水 体 《〈 即 低 流 管道 莹 
不 通 合 开放 予 公 景 进 入 或 作出 接触 ， 但 本 工程 项 目 能 通过 改善 明渠 水 质 和 河畔 环境 提升 公 
因 钵 验 ， 从 而 促进 近 水 文 化 。 为 了 议 市 民 更 好 地 欣赏 活化 后 的 水 景 及 优化 生 驰 环境 的 设计 
及 设施 《例如 人 工 泽 化 瀑 地 ) ， 本 工程 项 目 将 治 明渠 两 岸 建造 / 改善 行人 天 橘 / 行人 道 和 公 
共 休 椒 用 地 。 另 外 ， 大 围 明渠 中 游 卷 近 博 雅 山 甘 的 堤岸 〈 即 明渠 低 流 管道 以 外 人 工 渠道 的 
河面 ) 会 改造 成 公共 休 焉 用 地 北 开 放 予 公 罚 进入， 当中 包括 於 入 口 设 有 阶梯 式 座 位 、 堤 岸 
步道 和 其 他 休 弛 用 地 及 设施 [包括 嬉 水 设施 《完全 不 会 连接 大 图 明渠 水体) ]， 以 促进 近 水 
文化 。 提 议 的 堤岸 公共 休 缉 用 地 亦 会 提供 相关 访客 设施 ， 包 括 洗手 间 及 管理 办 公 室 。 


2.2.3 提议 嬉 水 设施 会 配备 紫外 线 消 毒 系统 。 部 分 现时 流入 大 围 明渠 的 乾 泽 河水 《大力 明渠 上 游 

源 自 位 於 壹 号 雪 顶 以 北山 坡 的 天 然 水 道 ) 会 被 截取 至 气 议 紫外 线 消 毒 系统 进行 消毒 杀菌 处 
里 ， 然 后 才 用 於 嬉 水 设施 〈 例 如 漏水 系统 及 喷 凡 ) 。 当 消毒 系统 未 有 正常 运作 或 进行 维修 ， 
以 及 当 发 现 水 质 未 能 符合 渠 务 署 所 制定 和 实施 的 处 理 标准 时 【〈 活 化 工程 后 会 实施 相关 的 水 
质 监 测 计划 ) ， 嬉 水 设施 将 会 被 关闭 。 


2.2.4 所 议 志 岸 步 道 和 如 岸 休 焉 用 地 会 融入 踪 当 的 设计 以 限制 公众 进入 或 接触 大 围 明 渠 的 水 体 
《 即 低 流 管道 ) 及 确保 公共 安全 ， 例 如 高 架 步道 设计 、 围 栏 、 提 供 警告 /指示 牌 、 安 排 管理 
人 员 等 。 特 别 要 注意 的 是 ， 活 化 明渠 内 水 质 有 所 改善 的 河水 以 及 供 提议 嬉 水 设施 使 用 的 经 
消毒 欠 苗 处 理 的 清水 ， 均 不 应 被 人 类 或 动物 人 饮用、 用 於 沐 浴 或 淋浴 、 或 用 於 准 备 / 溃 洗 信 
渠 务 署 会 实施 和 负责 执行 相关 的 渠道 管理 、 雨 水 倘 测 、 安 全 及 洪水 警报 系统 〈 如 於 低 流 
道 安装 在 的 水 位 探测 器 ) 。 气 议 旭 岸 步道 和 坤 岸 休 下 用 地 《包括 嬉 水 设施 ) 会 论 明 渠 的 堤 
岩 可 能 会 出 现 可 预 视 的 水 浸 或 极端 天 气 情况 下 被 关 半 及 不 开放 了 予 公 夫 使 用 。 


促进 绿化 


2.2.5 本 工程 项 目 将 以 植被 重新 铺设 大 围 明 渠 的 混凝土 表面 ， 以 提升 大 围 明 渠 的 美观 及 生态 价值 。 
建议 提供 或 种 植 的 沿 大 围 明 渠 和 其 堤岸 的 绿化 元 素 包 括 挺 水 植物 〈 例 如 芒 昔 和 其 他 水 生 章 
本 植物 ) 、 红 树 、 人 攀缘 植物 、 树 木 或 铺 砌 草 面 物料 等 。 现 时 沿 明 渠 河 畔 生长 的 成 龄 树 将 被 
采 留 ， 工 程 亦 会 进行 额外 的 植树 以 及 改造 现 有 的 花 模 以 美化 沿 大 围 明 渠 河 畔 的 行人 径 。 


和 僚 化 生态 环境 


2.2.6 讼 大 围 明渠 的 河床 和 旭 岸 均 以 混凝土 铺设 ， 而 且 基 流量 有 限 ， 尤 其 是 旱季 〈 即 11 月 至 3 

月 ) ， 故 现时 的 大 围 明渠 的 生 驴 价值 较 低 。 通 过 气 议 改造 现 有 的 静水 池 和 地 下 水 和 泵 以 储 水 

及 供水 予以 下 提议 的 优化 生 驴 环境 的 设计 及 设施 ， 本 工程 项 目 将 能 改善 和 创造 更 多 水 生 和 

陆地 生境 ， 因 此 进一步 提高 大 转 明 渠 的 生 驴 价值 : 

。 重新 规划 低 流 管道 的 走 线 和 在 河内 建造 搓 河 堰 ， 沿 明渠 打造 崇 虹 曲折 的 水 线 以 昼 量 模 
仿 自 然 河道 的 格局 ， 兹 为 水 道中 的 动物 提供 一 系列 的 微 生 境 ; 

。 提供 旱季 截流 系统 以 改善 水 质 ， 和 从 而 支持 优化 生 驴 环境 ; 

e。 於 大 围 明 渠 沿 线 特 定 的 排水 口 安装 人 工 泽 化 湿地 【通过 工程 设计 过 致 模 气 自然 瀑 地 台 
驴 系 统 中 植被 、 土 壤 及 其 相关 微生物 的 相互 作用 ) 以 泽 化 污染 物 及 改善 排水 水 质 〈 指 
标 包 括 生 化 需 氧 量 、 氨 、 总 县 浮 固体 、 总 磷 和 病原 体 ) ， 及 同时 促进 绿化 和 优化 生 驴 

环境 。 本 工程 项 目 亦 会 建造 一 些 规模 较 少 和 主要 用 於 美化 环境 和 优化 生态 用 途 的 一 般 

人 工 瀑 地 系统 ; 

。 沿 大 围 明 渠 和 其 堤岸 进行 绿化 ， 包 括 种 植 插 水 植物 〈 例 如 荐 鞋 和 其 他 水 生 草 本 植物 ) 、 
红 树 、 人 攀缘 植物 、 顶 木 或 铺 砌 草 面 物料 ; 

。 ee 
的 公共 休 惑 用 地 的 改造 工程 

e。 沿 大 围 明渠 提供 策 箱 及 员 食 楼 枝子 野生 动物 〔 如 筷 类 ) ， 和 

。 将 大 转 明 渠 下 游 的 堤岸 和 现 有 车 二 通 道 的 水 边 改 建成 阶梯 式 平 台 和 斜坡， 以 优化 水 总 
(如 芍 饥 ) 的 砚 食 和 夜间 楼 息 前 的 聚集 地 。 


和 


加 


和 


HH 
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2.3.1 


2.3.2 


2.3.3 


2.3.4 


2.3.5 


2.3.6 


2.3.7 


2.4 
2.4.1 


2.4.2 


避 


方案 及 设计 考 钻 


本 工程 项 目 
同时 避免 、 沽 少 条 
旱季 截流 系统 旬 


目 以 优化 明渠 


的 蔡 代 方案 及 其 


境 影响 评估 行政 摘要 


长 的 生态 价值 、 加 强 缘 化 环境 、 
少 和 缓解 本 工程 项 目 对 环境 造成 的 任何 淡 在 不 良 影响 为 目标 ， 


促进 近 水 文化 和 改善 社 


区 环境 ， 以 及 
考虑 了 不 同 的 


箔 围 、 储 水 及 供水 方法 以 及 优化 生 驴 环境 设计 、 
景 卉 影响 ， 以 优化 大 园 明 渠 活 化 方案 。 


旱季 截流 系统 


的 范 围 


经 污染 源 识别 刘 


2 
情 见 图 2.2) 有 受 污 


浮 化 瀑 地 浮 化 其 


锋 未 被 搓 截 的 受 污染 的 水 ， 


染 的 水 ， 可 


6 段 〈 即 明渠 上 


能 被 工业 区 非法 或 销 误 接 磋 渠道 或 因 集 水 区 性 质 而 受到 
《村 南 道 以 南 ) 受到 淹 汐 影响 ， 治 缚 排水 口 大 部 分 时 间 都 淹没 


第 1 段 的 部 分 


另外 在 玩 定 的 排 
野生 动物 提供 


水 口 


系统 的 污染 物 负 和 荷 ， 北 为 里 
， 故 此 以 上 旱季 截流 


态 价 值 


游 河 段 


1 至 5 段 的 排水 口 “ 即 大 部 分 明渠 下 游 河 段 ， 
染 的 水 排出 。 考 不 到 以 慎 季 稚 流 系统 截取 受 有 重 污染 的 排放 物 和 以 人 工 
能 全 面 消除 或 泽 化 现时 排放 至 大 围 明渠 
改善 大 装 明渠 的 水 质 及 解决 相关 气味 问题 
混 地 亦 可 可 沽 低 对 现 有 污水 
而 提升 大 围 明 渠 的 生 


额外 的 瀑 地 楼 息 地 ， 
系统 的 范 围 被 遗 为 首选 方案 。 大 围 明渠 第 
， 详情 见 图 2.2) 的 排水 口上 游 连接 水 务 署 的 设施 ， 此 段位 置 不 太 可 


和 沽 少 大 图 明渠 下 游 的 淤积 


划分 这 


的 受 污 
人 工 浮 化 


提 供 


从 


明显 污染 的 地 


再 径流 影响 。 


同样 ， 


河 段 


局 此 氏 


且 法 以 : 


季 截 流 系 细 


帝 截 取 其 ， 


的 排 


南 ) 和 第 6 段 的 排水 口 不 需要 提供 旱 
储 水 及 供水 方法 


季 截 流 系 统 。 
以 及 优化 生 驴 环境 的 设计 


镁 於 大 围 明渠 


四 基 流 量 有 限 ， 本 工程 项 目 考虑 了 不 同 的 储 水 及 供水 方法 


内 的 水 流 ， 以 下 


保有 足 狗 的 水 流 以 支持 河道 中 健康 的 水 生生 境 。 


明渠 河 


床 会 融入 不 会 被 排 洪 


/ 潜水 溃 走 的 固定 河内 摘 河 堰 的 设计 以 维持 水 生 
水 或 环境 流量 ， 特 别 通 ) 


拉 河 堰 可 以 蓄积 洪 


j 於 在 乾 酒 的 渠道 中 延长 清水 时 间 


物 和 水 生物 种 在 这 种 本 身 较 政 酒 环境 中 的 的 生长 和 存活 。 


位 於 大 围 明渠 - 


流量 


一 定 的 水 深 


。 本 工程 项 
供 况 水 池内 的 瀑 地 发 展 。 
季 ) ， 因 此 亦 建 议 在 城 门 隧道 公 
的 提议 改造 的 现 有 诅 水 池 。 


上 游 的 现 有 静水 池 可 以 於 暴 琴 时 


目 会 於 改 造 担 岸 工程 


洪 ， 广 於 较 豆 旱 的 日 子 补充 明渠 ， 
明 问 扩建 现 有 静水 池 ， 以 提升 其 储 水 量 ， 


在 水 中 ， 


放 。 故 此 ， 大 转 明 渠 第 1 段 的 部 分 河 段 〈 村 南 道 以 


以 保留 和 补充 明 港 


生境 的 水 深 。 
， 从 而 促进 植 


的 环境 
花 同 时 维持 


1 於 大 围 明 渠 的 基 流 量 有 限 而 


不 稳定 〈 尤 


其 是 时 


路 下 大 图 明渠 中 游 附 近 安 装 地 下 水 泵 ， 将 河 
衣 水 池 的 储 水 ， 经 营 洪 和 中 游 河 段 所 收集 ， 可 用 


环境 流量 ， 有 助 维 


持 河道 中 的 健康 水 生生 境 以 及 所 种 植 於 河道 内 的 作 绿 化 和 


水 泵 送 到 上 游 
於 补给 明渠 的 
优化 生态 的 插 


水 植物 的 生长 ， 


减少 大 围 明 渠 下 游 的 淤积 


从 而 实现 创造 和 模仿 自然 河道 的 生物 多 样 性 和 环境 和 创造 党 


除了 由 大 围 明渠 沿 


线 排 水 口 排出 的 受 污染 的 水 所 造成 的 环境 滋 摄 外 ， 本 工程 


大 图 


河面 坡度 平坦 造成 


心 愉 目 的 景观 。 


项 目 亦 观察 到 


明渠 下 游 与 城 门 河 交 匿 处 卷 近 文 礼 闫 的 位 置 因为 河床 表面 凹凸 不 平和 寓 
积 的 问题 ， 对 附近 居民 造成 环境 滋 摄 。 


潮汐 影响 带 来 的 淤泥 会 明度 堆 


为 了 解决 ; 


减少 堆积 
部 分 明渠 


这 个 现 有 问题 ， 活 化 设计 亦 融 入 了 大 围 明 渠 
遇 多 淤泥 普 解 决 相 关 的 环境 滋 摄 。 


道 将 被 改建 成 连接 水 站 的 绿化 阶梯 式 平 台 和 和 斜坡 
《如 混凝土 草 格 和 人 花 槽 》， 可 以 为 水 局 〈 如 篇 马 ) 创造 
缘 化 的 同时 保持 3 


混凝土 堤岸 现 


有 的 察 急 车 辆 通 


副食 和 夜间 楼 上 


其 现 有 紧急 通道 的 功能 


建造 方法 和 程序 


工程 范 围 会 
段 内 的 建筑 


气 议 的 活化 工程 


治 著 大 围 明 渠 分 为 6 段 ，# 
脆 工 程 会 持续 约 1 年 ， 而 工 
策 活 动 在 任何 时 间 重 蔷 . 一 集中 在 某 个 划 域 。 


从 下 游 开 始 分 障 段 建造 〈 参 考 图 2.2) 。 
程 范 围 段 内 的 工程 不 会 整 段 同时 进行 ， 


前 的 聚 


顶 摘 河 堰 前 的 


宽 项 拉 河 堰 下 游 的 改造 堤岸 工程 ， 以 


地 背 促 进 


抽 


每 个 工程 旬 
以 避免 多 个 建 


泥土 控 昌 、 
另外 ， 除 了 渠 


呈 将 揉 用 传统 的 明 挖 及 现 湾 混凝土 方法 建造 ， 建 筑 活 动 主要 包 
支撑 、 锡 也 灌注 椿 工程 、 模 板 工 作 、 湾 灌 混 凝 土 、 回 填 
程 拓展 署 分 别 於 大 围 明 渠 沿 线 及 城 门 河沿 线 现 有 


务 署 和 士 森 


括 工 地 清理 、 
及 修复 工程 。 
的 例 行 保养 清 
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淤 工作 之 外 ， 本 工程 亦 会 额外 在 施工 初期 及 完成 前 於 大 转 明 渠 下 游 受 潮汐 影响 的 河 段 进行 
清 淤 工程 以 清除 明渠 积存 的 淤泥 。 


2.4.3 为 了 沽 少 地 面 径流 对 水 质 的 当 在 影响 ， 所 有 有 於 明 渠 内 进行 的 建筑 工程 只 会 在 旱季 进行， 当 
中 包括 改造 提 岸 〈 包 括 建造 消 能 结构 ) 、 沿 明渠 建造 的 旱季 截流 系统 以 及 中 游 地 下 水 泵 配 

人 备 的 地 下 水 管 、 建 造 提 岸 步 道 和 堤岸 休 焉 用 地 ， 以 及 位 於 下 游 受 潮汐 影响 的 河 段 中 的 清 汶 
工程 。 明 渠 中 的 挖掘 工程 会 於 被 混凝土 志 、 沙 包 屏 障 或 其 他 通 当 物 理 屏障 围 起 的 封闭 簿 草 
内 进行 ， 以 进一步 减少 对 水 质 的 影响 。 

2.4.4 气 议 旱季 截流 系统 的 主要 部 分 为 以 混凝土 组 件 浇灌 及 固定 在 明渠 糙 上 的 U 型 渠 和 污水 管道 
系统 。 考 虑 到 明渠 沿线 和 排水 口 的 形状 和 斥 才 不 统一 以 及 通 往 明 渠 的 可 过 性 有 限 ， 揉 用 较 
过 活 的 现 洲 混 凝 土 以 建造 旱季 截流 系统 的 建造 方法 比 预 抽 混凝土 件 更 为 合 适 及 实际 。 现 湾 
混凝土 的 建造 方法 因此 被 探 纳 ， 以 避免 延长 施工 时 间 和 重复 建筑 活动 ， 普 沽 少 在 试 装 或 现 
场 调整 预 息 混凝土 组 件 时 对 环境 及 公办 造成 的 潘 在 干 摄 / 滋 摄 。 


2.5 施工 计划 
2.5.1 本 工程 项 目的 建 策 工程 暂 定 会 论 2024 年 第 一 季 展 开 ， 兹 於 2029 年 第 四 季 完 成 工程 。 
2.6 同期 进行 的 工程 项 目 


2.6.1 下 列 位 於 本 工程 项 目 500 米 范 围 内 的 卷 接 工程 ， 以 及 是 项 合约 下 同样 涉及 於 毗 连城 门 河内 
或 其 支流 进行 的 建造 工程 的 另 一 指定 工程 项 目 ! 火炭 明渠 活化 方案 於 建造 和 /或 管 运 阶段 
可 能 造成 的 兆 在 累积 环境 影响 已 被 检阅 。 
。 沙田 T4 号 主干 路 优化 方案 ; 
。 沙田 及 西 页 雨水 排放 系统 改善 工程 据 建 於 划 田 街 的 盒 形 瞳 渠 ， 以 及 
所 建 的 大 围 村 南 道 联 用 综合 大 楼 


下 


se 


2.6.2 在 本 工程 项 目的 建造 和 管 运 障 段 ， 预 计 上 述 有 关连 的 工程 项 目 不 会 对 环境 造成 不 恨 的 累积 
影响 。 然 而 ， 在 详细 设计 阶段 亦 建议 本 工程 项 目的 承建 商 与 这 些 湾 在 有 关连 工程 项 目的 承 


建 商 紧 密 联 紧 ， 以 妥善 规划 接 虹 工 程 ， 芳 量 避 免 / 减 少 重复 及 同时 和 进行 的 建筑 工程 ， 以 进 


一 步 减 少 湾 在 的 累积 影响 ， 兹 提高 本 工程 项 目的 整体 环境 绩效 。 
2.7 公 腑 谐 询 
2.7.1 本 工程 项 目 己 进行 的 公 轩 谐 询 活 动 包括 : 
。 ”与 沙田 区 议会 认 2018 年 6 月 和 7 月 ， 与 2021 年 3 月 的 会 
。 与 美 林 丰 於 2018 年 8 月 的 会 面 
。 与 绿色 团体 於 2020 年 7 月 和 2022 年 7 月 的 会 面 


直人 


e。 ”一 系列 於 2020 年 12 月 至 2021 绚 
括 访问 、 工 作坊 和 调查 ) 
2.7.2 本 工程 项 目 在 2019 年 於 用 以 申请 环评 研究 概要 所 提交 的 工程 项 目 简介 (PP-586/2019) 的 
公 腑 查阅 期 间 所 收 到 公办 提 供 的 意见 主要 都 支持 本 工程 项 目 ， 捍 议 的 旱季 截流 系统 和 优化 
生 驴 环境 的 设计 尤其 被 视 为 对 社区 有 效益 。 沙 田 区 议会 成 员 、 公 办 人 士 及 绿色 围 体 亦 对 本 
工程 项 目 表示 文 持 。 
2.7.3 本 工程 项 目的 设计 已 汲取 和 考虑 以 下 公 容 雍 询 期 间 收 到 的 意见 和 主要 关注 : 
。 水质 问题 和 气味 滋 摄 ， 
。 促进 近 水 文化 、 开 放 明 渠 和 公 夫 安 全 ， 
。 ”大力 明 渠 基 流 量 不 足以 维持 优化 生态 环境 的 设计 ; 和 
。 以 及 避免 和 减 少 对 葛 饥 的 影响 。 


8 月 期 间 应 用 了 [设计 思维 」 的 公 辕 参与 活动 〈 包 
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3 环境 影响 评估 的 主要 结果 
3.1 空气 质 素 影响 
3.1.1 是 次 环境 影响 评估 按照 《环评 研究 概要 》 第 3.4.4 季 和 附件 B， 以 及 《环境 影响 评估 程序 的 


技术 人 雷 忘 外 》 《以 下 简称 《环评 技术 人 备 扎 儿 》) 附件 4 和 12 所 关 述 的 标准 和 指引 ， 评 估 
了 本 工程 项 目 在 建造 和 管 运 阶段 可 能 造成 的 空气 质 素 影响 。 空 气质 素 影响 的 评估 和 印 围 履 黄 
本 工程 项 目 工地 ， 以 及 其 冰 界 外 500 米 以 内 的 箔 围 。 


3.1.2 本 工程 项 目 於 建造 期 间 可 能 造成 的 空气 质 素 影响 主要 源 於 建筑 工程 产生 的 扬 麻 、 使 用 机 动 
设备 时 产生 的 气体 排放 、 以 及 在 明渠 下 游 受 潮汐 影响 的 河 段 进行 清 淤 和 挖掘 工程 时 所 产生 
人 

空气 质 素 影响 为 轻微 和 局 部 的 ， 普 能 通过 实施 《空气 污染 管制 《建造 工程 舌 埃 ) 规 例 》 中 

所 指定 的 良好 施工 方法 和 抑 应 措施 得 以 控制 ， 亦 可 透 遇 实施 良好 施工 方法 以 减少 非 路 面 流 

动机 械 的 废气 排放 和 沽 少 处 理 淤泥 / 挖掘 物料 所 产生 的 气味 滋 摄 。 预 计 本 工程 项 目 於 施 
隘 段 不 会 造成 不 良 空气 质 素 影响 。 


3.1.3 通过 实施 提议 早 季 截 流 系 统 和 人 工 泽 化 湿地 ， 明 渠 沿 绢 排水 口 现 时 排出 的 受 污 染 的 水 会 被 
截流 至 现 有 污水 渠 系 统 ， 普 输送 至 沙田 污水 处 理 厂 进行 处 理 ， 或 被 引流 至 位 於 排水 口 的 人 
工 泽 化 瀑 地 以 泽 化 水 质 。 此 外 ， 通 过 大 围 明 渠 低 流 管 道 下 游 及 城 门 河 交 眶 处 卷 近 文 礼 间 的 
改造 提 岸 工程 将 大 大 沽 少 现时 由 於 宽 顶 拉 河 堰 前 的 河面 凹凸 不 平 而 且 坡度 平坦 所 造成 的 
潮汐 影响 带 来 的 淤泥 通 度 堆积 的 问题 。 本 工程 项 目 於 营运 阶段 将 有 效 纾 缓 大 围 明渠 的 气味 
滋 摄 。 在 定期 保养 期 间 外 露 的 淤泥 可 能 产生 的 任何 气味 滋 摄 预料 属 暂 时 性 ， 且 局 限 於 保养 
工作 箔 围 内 ， 普 可 通过 实施 良好 施工 方法 得 到 妥善 控制 。 预 计 本 工程 项 目 於 管 运 障 段 不 会 


王 


造成 不 良 空气 质 素 影 澳 
3.2 噪音 影响 
3.2.1 是 次 环境 影响 评估 按照 《环评 研究 概要 》 第 3.4.5 和 节 和 附件 C， 以 及 《环评 技术 人 备 瑟 朱 》 


附件 5 和 13 所 关 述 的 标准 和 指引 ， 评 估 了 本 工程 项 目 在 建造 和 管 运 阶段 可 能 造成 的 噪音 影 
艾 。 噪 音 影响 的 评估 和 印 围 覆 蕾 本 工程 项 目 工地 ， 以 及 其 冰 界外 300 米 以 内 的 范 围 。 


3.2.2 预计 本 工程 项 目的 建筑 噪音 来 自 各 类 建筑 活动 所 使 用 的 机 动 设备 。 本 工程 项 目 不 需 要 在 海 
上 运输 建筑 材料 和 废物 。 是 次 环境 影响 评估 人 针对 了 本 工程 项 目的 建筑 活动 所 造成 的 噪音 影 
败 进 行 评估 。 在 妥善 实施 建议 的 缓解 措施 后， 包括 探 用 良好 的 施工 方法 、 使 用 优质 机 动 设 
及 较 宁 诅 的 建造 方法 包括 颖 土 器 进行 混凝土 破碎 工序 、 静 压 植 椿 法 及 使 用 油 诉 夹 混凝土 
机 拆除 行人 天 橘 、 揉 用 可 移动 隔音 屏障 / 隔音 布料 / 隔音 章 以 及 送 当 於 学 校 考试 期 间 送 当 
安排 附近 的 建筑 活动 (包括 东 华 三 院 葡 和 荣 星 小 学 、 佛 教 黄 允 牙 中 学 和 东 华 三 院 洗 次 云 小 学 )， 
工地 附近 所 有 有 具 代 表 性 的 噪音 敏感 受 体 ， 因 本 工程 项 目 以 及 同期 进行 的 工程 项 目 所 造成 的 
缓解 后 累积 建筑 噪音 水 平 预计 为 63 - 75 分 上 内 (A)， 均 符合 《环评 技术 人 雷 示人 录 》 规 定 相关 的 
噪音 标准 。 在 工程 亦 应 於 建造 障 段 开始 前 提交 建筑 噪音 缓解 计划 ， 以 确认 建筑 噪 音源 清单 
及 评估 所 有 建议 的 噪音 影响 缓解 措施 的 效能 和 可 行 性 。 是 次 环境 影 殴 评估 建议 锥 建造 阶段 
进行 噪音 监测 作为 环境 监察 与 审核 计划 的 一 部 分 ， 以 检 核 本 工程 项 目 在 建造 期 间 符 合 日 间 
建筑 噪音 标准 ， 以 及 每 遇 进 行 工地 审核 确保 各 项 建议 的 日 间 建 策 活动 缓解 措施 均 有 被 妥善 

实施 。 
3.2.3 根据 目前 的 设计 ， 本 工程 项 目 於 管 运 期 间 可 能 造成 的 固定 设备 噪音 ， 是 来 自 位 於 大 围 明 渠 

中 游 岸 迁 城 门 隧道 公路 橘 底 下 的 气 议 地 下 水 泵 和 紫外 线 消 毒 系统 的 运作 。 是 次 环境 影响 评 
估 己 根据 项 目 工程 师 所 提供 的 设备 库存 评估 了 本 工程 项 目 在 营运 期 间 可 能 造成 的 噪音 影响 ， 
亦 评估 了 固定 噪音 源 的 最 大 容许 声 功 率 级 。 评 佑 结果 显示 ， 所 有 具 代 表 性 的 噪音 敏感 受 体 
所 受 的 固定 设备 噪音 水 平均 符合 噪音 标准 。 预 计 本 工程 项 目 於 营运 阶段 不 会 造成 不 恨 噪音 
影响 。 是 次 环境 影响 评估 亦 建 议 本 工程 项 目 於 营运 前 进行 运行 测试 以 确保 固定 设备 所 造成 
的 噪音 影 殴 能 统 符 合 相关 的 噪音 标准 。 


3.3 水 摘 影 澳 
3.3.1 是 次 水 质 影 响 的 评估 按照 《环评 技术 人 备 坊 朱 》 附 件 6 和 14 的 要 求 ， 以 及 《环评 研究 概要 》 


第 3.4.6 节 中 和 附件 D 的 要 求人 进行 。 水 质 影 响 评 估 的 评估 和 印 围 履 盖 了 本 工程 项 目 工地 以 及 
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3.3.2 


3.3.3 


3.3.4 


3.4 
3.4.1 


3.4.2 


3.4.3 


3.4.4 


明渠 活化 方案 


其 冰 界 外 500 米 以 内 
门 水 质 管 制 区 。 


陆 上 建筑 工程 相关 的 水 质 主 要 问题 包括 在 位 於 大 图 


， 亦 覆 盖 了 城 门 河和 《水 污染 管 天 


常规 建筑 活动 产生 的 廉 水 、 


过 实施 建议 的 污染 控制 


工地 径流 、 
普 施 可 有 效 地 避免 和 沽 少 兆 在 的 水 质 影 响 。 


环 


明渠 / 内 陵 水 域内 及 其 呈 


境 影响 评估 行政 摘要 


条例》 中 所 划 的 吐露 港 及 亦 


t 状 的 建 策 


现场 建筑 工人 的 所 摩 生 污水 和 意 


隘 段 不 会 对 水 质 造 成 不 
以 确保 各 项 建议 


本 工程 项 目 


良 影响 。 


是 次 
的 缓解 措施 均 有 被 妥善 实施 。 
於 管 运 阶 段 可 能 造成 的 水 质 影 响 主 
〈 清 淤 工作 和 旱季 截流 系统 的 小 型 保养 工作 ) 、 


外 省 漏 化 学 品 。 


预计 本 工程 项 目 放 建 造 


完 亦 建议 进行 定期 工地 审核 以 巡查 建筑 活动 和 工地 


要 与 非 点 源 的 地 面 /灌溉 径流 、 
湾 在 的 流体 力学 特性 和 水 文 


入 送 和 当 的 排 
通过 妥善 计 


岸 休 节 用 地 的 还 作 


IN 


包括 休 惑 用 地 
水 系统 ， 站 设置 隔 沙 


休 站 用 地 的 


径流 不 会 对 水 质 造 成 不 良 影响 。 


1 的 紫外 ; 


线 消 毒 系统 和 嬉 水 设施 ) 有 


关 。 


定期 保养 工作 
变化 、 以 及 坦 
斤 议 工程 应 融 


井 和 集 油 器 收集 地 表 、 
计 排 水 系统 和 实施 建议 的 污染 控 


制 措施 ， 预 


灌溉 或 源 自 旭 评 休 开 


PE 


地 的 径流 。 


计 非 点 源 的 地 表 、 灌 溉 或 源 


行 清 淤 工作 
任何 不 良 影 响 


通过 定期 对 


旱季 截流 系统 进行 保养 及 在 明 


以 清除 过 多 的 淤泥 ， 预 计 本 


程 项 


页 目 不 会 儿 


项 目 范 围 及 其 


绝 。 相 关 定 


流 容 量 ， 蝇 
且 不 频密 ， 
受 污染 的 水 


工作 安排 和 频率 与 渠 务 署 现 有 


期 保养 工作 可 清除 过 多 的 淤泥 、 
可 安村 


E 沿 大 草 


明 


预计 不 会 对 任何 水 质 敏 感受 体 造 成 不 良 的 水 


垃圾 和 任何 障 配 物 以 保障 日 


绅 岸 


渠 进 


下 游 地 区 的 水 质 造 成 
渠 的 水 


渠 的 工程 相知 ， 
质 影 响 。 肉 然 


由 於 其 规模 较 小 而 
旱季 截 流 系 统 会 


截取 


而 半 致 明渠 


水 设 


与 现时 状况 
於 管 运 队 段 
大 转 明 渠 活 
改善 。 渠 务 
的 水 质 以 及 


展开 和 实施 


考 编号 3/2021 有 关 河 道 活化 设计 的 指引 


相似 ， 预 计 不 会 对 流体 力学 特 ; 
不 会 对 水 质 造成 不 良 影响 。 


内 的 环境 基 流 量 沽 少 ， 
备 以 及 优化 生态 环境 的 设计 〈 例 如 气 议 


郑 虑 到 大 草 
% 的 瀑 地 生境 ) ， 明 渠 
生 和 水 文 造成 不 可 接受 的 影响 。 


| 


化 完成 滞 ， 明 渠 内 的 水 质 能 通 j 
署 会 论 明 渠 
用 共振 议 嬉 水 设施 


活化 和 后 展开 和 实施 相关 的 水 质 监 测 计划 ， 旧 
的 已 消毒 清水 。 有 关 计 


明渠 的 天 然 斜 度 和 
内 平均 流量 率 会 
预计 本 工程 项 目 


昌 实 施 气 议 的 旱季 截流 系统 和 人 工 泽 化 湿地 得 


降 坡 、 


气 议 储 


地 得 到 


划 则 


企 评 估 水 质 是 


内 容 包括 大 围 明 渠 


和 合 渠 务 署 实务 


否 符 合 


内 


未 能 达成 水 质 目 标 时 的 应 急 计 


水 质 监 测 绪 


的 营运 及 维修 


侈 > 


庆 物 管理 影 


午 


是 次 庆 物 管 


局 2 编 g 白 作 兰 平 
里 影 放 的 评 


估 按 照 《 环 


外 》 附 件 7 


中 痢 定 的 水 质 目 标的 、 监 测 


展期 水 质 趋 势 、 


配合 


划 、 


在 进行 改造 
截流 系统 和 提 
工程 时 会 产 


堤岸 、 


本 工 


程 项 目 


计 约 116,000 立方 米 的 惰性 
约 4,000 立方 米 惰 性 拆 建物 料 会 被 运送 到 公办 填 料 接收 设施 ， 供 


重用 。 对 於 
细 设 计 和 建造 
建议 的 良好 


项 目 估 计 会 凑 


拆 建 物料 


ee 
关 衣 


生 约 120.000 立方 米 的 惰性 拆 建物 料 ， 


会 对 上 述 建 筑 工程 凑 生 的 惰性 拆 建物 料 作 妥善 分 类 
《主要 为 泥土 ) 可 零工 地 即 场 作为 填料 重用 ， 剩 猎 的 
工程 项 目 


以 及 配合 展开 和 实施 管 运 和 维修 计 孝 
果 ， 大 转 明 渠 相 关 的 和 营运 和 维修 要 求 会 根据 渠 务 署 实 务 
主意 事项 和 指引 作出 相应 调整 。 


评 研究 概要 》 第 3.4.7 条 和 附件 E、 以 及 《 环 
和 15 所 要 求 的 准则 和 指引 而 进行 。 


。 因 应 


局 


考 编号 3/2021 中 订 定 


ER 
区 


评 技术 全 瑟 


# 休 下 用 地 、 景 观 美 化 和 杂 


项 


程 、 建 造 旱季 


储 水 及 供水 用 途 位 於 明 深 
「 拆 建物 料 | ) 
以 及 2,000 立方 米 了 
以 及 介 


E 屋 1 
量 作 为 填料 重用 。 佑 


其 人 


中 游 
。 根 据 最 新 的 工程 设 


的 地 下 水 和 泵 的 
计 ， 本 工程 


生 拆 建物 料 。 


作 有 效益 的 


非 惰 性 拆 建物 料 ， 则 会 坑 
阶段 继续 研究 可 以 沽 少 
施工 方法 ， 站 在 处 理 、 运 ; 


工程 项 
建造 阶段 也 


目 不 会 对 环境 造成 不 
其 他 废物 ， 包 括 於 大 国 


良 影响 。 


会 产生 少量 


产生 的 淤泥 
19.5 公斤 ) 、 


《每 个 清 淤 工程 约 1,000 立方 米 ， 即 总 


] 能 回收 ， 
麻 物 产生 和 增加 拆 建物 料 重 用 的 机 会 
关 和 齐 置 已 知 麻 物 时 探 取 送 当 上 煞 物 管理 


最 后 才 束 置 讼 堆 填 区 。 


本 


程 项 目 会 在 详 


盒 


。 通 过 实施 各 项 


措施 ， 预 计 本 


K 2,000 立方 米 ) 、 


建筑 机 械 和 车 辆 保养 和 维 


修订 


生 的 化 学 麻 物 〈 每 月 


取 决 讼 承建 
法 来 处 理 、 


商 於 工地 现 


项 目 不 会 


场 作 出 的 保养 工作 和 使 用 
运输 和 训 置 以 上 识别 的 廉 物 ，， 
对 环境 造成 不 良 影 响 。 


明渠 下 游 受潮 汐 影 响 的 河 段 进行 的 清 淤 工程 


一 般 垃 圾 〈 每 天 约 


大 约 冯 立方 米 ， 数 量 主 要 


的 机 械 和 设备 数量 ) 。 


通过 实施 建议 的 方 


此 顾 格 按照 良好 施工 方法 进行 


程 


》 预 计 本 工程 
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大 图 明渠 活化 方案 


3.4.5 


3.5 
3.5.1 


3.7 
3.7.1 


3.7.2 


3.7.3 


3.7.4 


3.7.5 


在 本 工程 项 
所 产生 的 芒 


环境 影响 评估 行政 梢 要 


时 季 稚 流 系统 和 明渠 的 日 党 


、 二 生物 和 少量 化 学 询 物 ， 


实施 可 


工作 中 


泥 。 通 通 


勿 管理 预 


目 关 法 律 要 求 和 建议 的 最 佳 文物 管理 办 


A 


计 不 会 对 环境 〈 包 括 ; 
成 不 良 影响 。 


这 


附件 19 第 3. 


本 工程 项 


公共 交通 造 


在 人 者、 全 和 生 上 
汇 ; 前 和 回收 


另外 ， 考 虑 到 活化 后 的 大 力 
箱 以 收集 洲 客 产生 的 一 般 垃 圾 ， 

土地 污染 

是 次 土地 污染 的 评估 按照 《环评 研究 概要 》 第 3.4.8 钙 和 附 作 

1 节 及 3.2 节 所 要 求 的 准则 人 

根据 实地 评估 结果 ， 2 

地 活动 。 预 计 本 工程 


预计 不 会 对 环境 和 公共 


F F， 以 及 《环评 技术 


人 备 志 儿 》 


We 染 土 地 ， 亦 没有 发 现 湾 在 污染 士 
需要 探 取 缓解 措施 。 本 工程 项 目 


工地 


污水 收集 系统 和 污水 处 理 影 澳 


水 处 理 
外 》 附 


为 改善 大 
米 。 污 水 影 
生生 和 建设 让 - 
不 会 造成 不 良 污 水 收集 系 名 


生 驴 〈 陆 地 及 海洋 ) 


有 关 生 驴 影 响 的 评估 是 按照 《 环 守 
人 
0 500 有 


全 》 阶 
人 人 


评估 篇 


的 影响 的 评估 是 按照 《环评 研究 
第 6.5 节 所 要 求 的 准则 和 指引 而 进行 。 


| 


要 》 第 3.4.9 季 和 附件 G， 以 及 《 刺 


旱季 截流 系统 ， 入 和 的 寺 王 流 呈 人 计 为 每 
时 有 的 污水 收集 系统 有 足 狗 容 量 
比 ， 不 需要 任何 缓解 措施 。 


统 和 污 
评 技术 人 雷 巨 


日 2,850 立方 
流 系统 截获 的 额外 时 


评 技 术 人 备 记 


忘 
他 条 图 机 目 工 
的 


苞 评 佑 匠 


局 
莹 沁 
志 


上 所 划 的 


人 管制 


丽 季 的 


是 次 评 全 


地 生 驴 调查 
合 林 地 、 植 
和 范 围 内 记 甸 的 生境 类 型 主要 


需 


和 人 开道 人 


於 支 援 瀑 地 植物 或 为 篇 蜗 和 
和 人 工 河道 的 生 仍 价值 


展 地 区 / 藻 


实 
混 

河道 。 工程 项 
| 
已 发 


对 於 


各 [人 
Ye 二 罗 


E 境 ， 林地 和 混合 已 杀 地 


、 水 塘 、 


ar 轩 


人吉 


村 /果园 、 
保育 价 


系 围 记 儿 到 的 具 


总 
艺 人 
弄 ， 寺 


。 
种 哺乳 重 
评估 箔 围 
於 本 


和 的，4 和 村人 全 


qq 外 到 的 海 六 生计 包 丘 生 恶 价值 沟 为 
印 转速 离 海 洋 生境 〈 超 过 5.55 公 


上 E 境 
， 


昌 和 编 B 
影响 


阅 技 影 作 交 孝 低 可 外 咯 不 半 。 


项 目 不 会 部 全 轩 内 的 自然 生境 
河道 8 医 《 约 11.1 公顷 ) ， 


为 较 低 至 中 等 ， 而 且 受 


了 对 大 转 


骨 果 潭 小 人 支 缓 沁 地 作物 和 信和 
。 
被 提高 


党 避 免 措 施 < 仙 遇 居 制 施 


L 


蝴蝶 、 


全 
重 马 类、2 


江 


se 
芸 生境 的 生态 价值 
- 程 的 直接 影响 是 郁 籁 的， 除 
是 低 至 中 等 。 所 有 受 工 
ee 
证 治 岸 的 成 龄 榭 和 


AECOM 


FE 2 


大 转 明 渠 活化 方案 


时 
雪人 
法 
霸 
烟 


避免 踏 入 坊 ， 饥 的 夜间 楼 息 地 ) 以 保护 蝙蝠 和 器 闹 在 白天 和 夜间 的 楼 姑 生 境 。 是 次 研究 亦 建 
议 於 工程 生 围 下 游 位 置 城 门 河道 内 於 建造 阶段 安装 临时 浮 看 以 补 倘 炙 时 损失 的 葛 马 夜间 楼 
息 前 的 聚集 5 


3.7.6 建造 阶段 的 可 能 造成 的 间接 影响 包括 人 为 干 援 、 建 筑 噪音 、 揭 和 靡 和 工地 径流 。 通过 送 当 实 
施 建议 的 缓解 措施 和 良好 的 施工 方法 ， 预 计 工程 不 会 产生 重大 的 不 良 生 驴 影响 。 通 通 将 优 
化 生态 环境 的 设计 纳入 大 围 明 渠 的 活化 设计 和 限制 不 开放 大 围 明渠 第 1 段 〔( 即 大 围 明渠 下 
游 ) 予 公办 ， 预 计 本 工程 项 目 营 运 阶 段 造成 的 干 摄 性 质 与 现 有 基线 条 件 相 比 下 较 小 。 工 程 
可 通过 创造 和 优化 混 地 生境 产生 泽 正 向 生态 结果 。 预 计 本 工程 项 目 於 建造 和 和 营运 阶段 均 不 
会 对 造成 不 良 剩 从 影响 。 


3.7.7 是 次 研究 建议 在 施工 前 在 工程 项 目 箔 围 100 米内 进行 里 马 夜 间 楼 妃 地 调查 ， 以 确定 蒿 马 

闻 棱 息 地 的 状况 和 位 置 。 是 次 研究 亦 建议 认 建 造 隘 段 在 工程 项 目 箔 围 100 米内 每 月 进行 定 
期 监测 ， 以 识别 活跃 的 医 马 夜间 楼 妃 前 的 集合 地 和 夜间 楼 姑 地 以 及 监测 莫 饥 所 使 用 的 据 议 
临时 浮 草 。 然 后 根据 影响 监察 结果 推荐 庆 当 的 补救 措施 。 是 次 研究 亦 建议 於 建造 隐 段 每 月 
人 进行 定期 工地 审核 以 确保 各 项 建议 的 缓解 措施 均 有 被 妥善 实施 。 本 工程 项 目 於 管 有 运 阶段 不 
需要 任何 环境 监察 与 审核 计划 。 


3.7.8 大 围 明渠 的 活化 方案 融入 了 优化 生态 环境 设计 以 提高 本 工程 项 目的 生态 价值 ， 本 工程 项 目 
下 揉 取 了 相关 的 优化 措施 和 良好 施工 方法 以 进一步 减少 任何 兆 在 的 环境 影响 。 气 训 的 大 匡 
明渠 活化 方案 应 於 满 足 社区 需求 的 设计 《例如 美 岗 、 娱 乐 / 休 阅 和 可 过 性 ) 与 优化 生态 环境 
的 设计 两 者 之 间 取 得 平衡 。 大 图 明渠 内 和 沿岸 可 创造 生境 可 以 实行 优化 生态 以 提高 本 工程 
项 目 范 围 的 整体 生态 价值 。 有 关 设 计 不 应 对 明渠 的 周围 生境 和 楼 上 其 中 的 动物 造成 干 援 。 
大 围 明渠 活化 完成 后 ， 本 工程 项 目 箔 围 内 的 生态 价值 能 通过 将 优化 生态 环境 的 措施 纳入 设 
计 而 有 所 提高 。 渠 务 署 会 认 优 化 生 驴 环境 后 展开 和 实施 相关 的 生态 监测 计划 ， 以 检讨 这 些 
优化 生态 环境 的 设计 的 效能 《例如 创造 瀑 地 生境 、 缘 化 种 植 和 人 对 对 个 别 物 种 的 优化 设施 ) 。 
有 关 计 划 旨 在 记 针 本 工程 项 目 和 范 围 内 的 整体 生态 状况 ， 包 括 但 不 限 於 以 下 内 容 : 新 创造 生 
境 和 优化 设计 的 质 素 、 生 态 设 施 目 标 物种 的 使 用 率 和 绿化 植被 状况 。 大 围 明渠 的 保养 和 管 
里 要 求 应 根据 监测 结果 进行 相应 调整 。 


上 


医 


蝇 汉 


3.8 渔业 影响 
3.8.1 是 次 研究 根据 《环评 研究 概要 》 第 3.4.11 和 节 和 附件 1， 以 及 ee 蕊 外 》 附 件 9 和 


17 等 文件 所 关 述 的 相关 要 求 ， 评 估 了 本 工程 项 目 对 省 业 可 能 造成 的 影 


3.8.2 本 工程 项 目 只 涉及 工程 项 目 箔 围 内 的 建筑 工程 〈 现 ee 长 和 旁 逻 的 已 发 展 地 区 ) 。 
预计 评估 簿 围 内 不 会 损失 任何 捕 急 区 或 海产 养殖 区 。 实施 建议 的 水 污染 控制 措施 ， 预 
计 本 工程 项 目 在 建造 和 管 运 障 段 不 会 对 评估 印 围 内 的 捕 旬 区 和 鳞 类 养殖 区 造成 任何 影响 。 

忆 此 本 工程 不 需要 进一步 针对 省 业 影 响 的 缓解 措施 和 环 : 席 监 察 与 害 核 计划 。 


3.9 文化 遗产 影响 


3.9.1 是 次 研究 按照 《环评 研究 概要 》 第 3.4.13 节 及 《环评 技术 人 备 瑟 儿 》 附 件 10 和 19 和 附件 K 
的 要 求 ， 评 估 了 本 工程 项 目 对 文 化 遗产 可 能 造成 的 影响 。 文化 遗产 影响 评估 的 评估 印 围 覆 
蕾 了 本 工程 项 目 工地 以 及 其 稳 界 外 300 米 以 内 的 印 围 。 


3.9.2 法 定 古 足 一 王 屋 村 古 屋 一 位 於 活化 后 的 大 围 明渠 排放 区 300 米 和 范 围 内 ， 距 离 最 近 的 工地 
净 界 约 1.8 公里 。 由 於 所 训 工 程 大 多 位 於 大 围 明 渠 内 ， 而 王 屋 村 古 屋 与 气 议 工程 之 间 有 相 
当 大 的 分 隔 距 离 ， 预 计 在 本 工程 项 目的 建造 和 和 营运 阶段 不 会 对 王 屋 村 古 屋 造 成 任何 直接 或 
间接 影响 


3.9.3 本 工程 项 目 300 米 评估 箔 围 内 共有 10 个 建筑 文物 资源 。 预 计 本 工程 项 目 对 文化 遗产 造成 
的 直接 影响 为 建筑 机 械 接 钥 到 博雅 山 甘 门楼 〈 须 进行 评级 的 新 项 目 ) 和 其 工地 玻 忽 造 成 的 
损害 。 在 建造 阶段 期 间 建 筑 机 械 经 地 面 传送 的 震动 将 间接 影响 本 工程 项 目 100 米 和 范 围 内 
的 建筑 文物 分 别 为 博雅 山 靳 门楼 《〈 须 进行 评级 的 新 项 目 ) 、 玉 山 昨 党 《〈 一 级 历史 建筑 ) 、 
大 围 第 一 街 1 至 3 号 〈 三 级 历史 建筑 ) 以 及 积存 围 转 门 《二 级 历史 建筑 ) 。 是 次 研究 建议 
建议 为 这 些 建 策 文物 探 取 遂 当 的 缓解 措施 ， 包 括 为 相关 的 建筑 物 在 工程 前 后 进行 状 涡 勘测、 
订立 工程 缓 征 区 以 及 揉 取 和 警惕 /和 警报 /立即 行动 (AAA) 系统 进行 监测 振动 、 沉 降 及 


:区 
和 二 
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倾斜 ， 以 避免 和 邢 量 减 少 任何 当 在 的 直接 影响 〈 如 因 接 触 建筑 机 械 及 工地 玻 忽 造成 的 损害 ) 
或 因 地 面 振动 造成 的 间接 影响 。 通 过 实施 以 上 建议 的 措施 ， 预计 在 建造 阶段 个 会 娄 了 建筑 文 
物资 源 产 生 不 良 影响 。 另 外 ， 由 於 本 工程 项 目 会 关 当 前 景 疯 次 成 可 能 影响 建筑 凑 的 重 
大 改 释 ， 预 计 在 运营 阶段 亦 不 会 对 建筑 文物 资源 麻生 不 良 影响 。 


3.9.4 在 本 工程 项 目 边 界 300 米 箔 围 内 没有 任何 具 考 古 研究 价值 的 地 点 。 预 计 本 工程 项 目 不 会 对 
考古 造成 影响 
3.10 景观 及 视 沉 影响 


3.10.1 是 次 研究 按照 《环评 研究 概要 》 第 3.4.12 和 节 和 附件 J、《 环 评 技术 人 雷 忘 销 》 附 件 10 和 18， 
以 及 《环评 人 条例 指南 8/2010 号 》 的 要 求 ， 评 估 了 本 工程 项 目 可 能 造成 的 景 疯 及 视 沉 影响 。 


3.10.2 气 访 的 活化 工程 主要 在 现 有 大 图 明渠 内 进行 ， 而 另外 一 些 气 议 於 路 过 的 结构 可 能 会 对 相 卷 
的 视觉 敏感 受 体 造成 视觉 影响 。 工 程 项 目 范 围 内 调查 了 254 棵 树木 ， 其 中 202 棵 建议 保留 ， 
包括 全 部 现 有 沿 大 图 明渠 生长 的 成 龄 树 。 根 据 最 新 树木 处 理 方案 ， 工 程 建议 将 1 棵 常见 的 
树木 〈 假 更 婆 ) 在 原址 进行 移植 ， 及 移 除 13 棵 属於 常见 的 物种 的 树木 〈 包 括 印 度 榕 、 笔 管 
榕 、 假 划 婆 ) 和 38 棵 属 不 良品 种 的 银 合欢 。《 发 展 局 技术 通告 (工务 ) 第 4/2020 号 》 规 定 
现场 和 声 外 补偿 树木 的 数量 不 得 低 於 包括 死 树 在 内 被 移 除 榭 木 的 数量 ， 但 不 包括 不 良 树木 
品种 ， 因 此 按 规 定 只 需要 补偿 13 棵 树木 ， 普 不 需要 补偿 属 不 良品 种 的 银 合欢 。 为 了 补偿 现 
有 原址 的 树木 损失 以 及 促进 绿化 和 提高 附近 的 美化 价值 ， 本 工程 建议 在 可 用 工程 项 目 种 植 
和 范围 补 种 大 约 28 棵 重 标准 树 。 通 过 实施 建议 的 缓解 措施 ， 包 括 保育 树木 、 补 偿 种 植树 木 、 
移植 榭 木 、 控 制 夜 间 强 光照 明 、 景 立 景 观 力 板 、 妥 善 管理 建筑 活动 和 设备 ， 以 及 於 竣 工 后 
修复 下 时 受 影响 的 圆 景 及 河道 ， 预 计 本 工程 项 目的 建筑 工程 不 会 造成 不 可 接受 的 剩余 景 疯 
及 视觉 影响 。 本 工程 项 目 气 议 治 大 图 明渠 提供 的 景观 美化 工程 和 康乐 设施 可 在 管 运 隧 段 为 
视觉 敏 感受 体 带 来 良好 的 影响 。 


3.10.3 0 大 和 景观 设计 以 改善 近 水 文化 、 促 进 绿 化 和 优化 生态 环境 。 所 
策 和 景观 设计 及 堤岸 改造 为 营运 期 间 主 要 的 视 贤 / 景 疯 变化 。 通 过 气 议 的 比 化 大 围 明 

ea 沿 明渠 提供 体 划 地 方 、 融 入 敏感 和 美学 的 设计 、 重 新 提供 受 影响 的 公共 体式 ， 
本 工程 项 目的 Re 符合 《环评 技术 人 备 忘 朱 》 附 件 10 和 18 的 要 求 ， 本 工程 项 目 亦 


到 


尔 会 对 景 疯 和 视觉 带 来 效益 

4 环境 监察 与 审核 

4.1.1 是 次 研究 建议 於 建造 障 段 进行 与 空气 质 素 、 噪 音 、 水 质 、 废 物 管 理 、 生 态 〈 陆 地 和 海洋 ) 、 
文化 遗产 以 及 景 现 及 视 鼻 影响 相关 的 环境 监察 与 审核 要 求 定 期 工地 检查 及 审核 ， 以 确保 各 
项 建议 的 缓解 措施 均 有 被 妥善 实施 。 另 外 亦 建议 在 本 工程 项 目 管 运 前 进行 固定 噪音 源头 


〈《 即 气 训 水泵 和 紫外 线 消 毒 系 殷 帝 ) 膛 作 测试 ， 以 确保 固定 设备 噪音 带 来 的 影响 符合 相关 的 
噪音 标准 。 环 境 监 察 与 审核 的 具体 要 求 ， 均 於 《 环 境 监 察 与 审核 手册 》 中 详细 关 述 


5 总 结 
5.1.1 通过 实施 本 工程 项 目 ， 大 转 明 渠 超 过 70, 000 平方 米面 积 的 混凝土 河道 将 被 改造 为 缘 色 空间 


促进 社区 环境 的 绿化 ， 而 且 大 曾 明 洪 的 生 恶 价值 亦 可 通过 融入 据 议 优化 生态 环 卉 设施 有 
所 提高 。 此 外 ， 通 过 气 访 的 旱季 截流 系统 和 人 工 泽 化 湿地 截取 / 泽 化 大 围 明 渠 沿 岸 排水 口 

时 排出 的 受 污 染 的 水 ， 以 及 通过 大 围 明 渠 宽 顶 摘 河 堰 下 游 与 城 门 河 交 上 汇 处 卷 近 近 文 礼 问 
的 位 置 的 改造 如 岸 工程 减少 由 潮汐 影响 带 来 的 淤泥 遇 度 堆积 的 问题 ， 大 围 明渠 长 年 与 排放 
其 中 的 受 污染 的 水 相关 的 水 质 和 气味 问题 将 得 以 改善 。 为 了 让 市 民 更 好 地 欣赏 大 围 明 渠 活 
化 后 的 水 景 和 生 驴 环境 优化 设施 ， 以 及 促进 近 水 文化 ， 大 围 明渠 的 部 分 坤 岸 位 置 将 被 改造 
成 绿色 公共 休 焉 用 地 ， 革 提供 提 岸 步道 和 堤岸 休 碍 用 地 供 公办 享用 。 明 渠 上 游 岸 边 也 会 建 
议 增 建 感 臂 砚 景 台 . 有 鞭 行 人 道 。 气 训 的 大 围 明 渠 活 化 方案 不 会 带 来 不 良 的 环境 效益 
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大 图 明 渠 活化 方案 


5.1.2 


是 次 环境 影响 评估 对 大 围 明 渠 活 化 工程 在 建造 和 管 运 期 间 可 


天 其 影响 性 质 和 


总 括 而 言 ， 是 次 


的 缓解 措施 ， 本 


程 项 目 会 符合 《环评 研究 概要 》 和 《环评 


月 


能 造成 的 环境 影响 ， 提 供 了 有 
和 印 围 的 资讯 。 环 评 亦 在 有 需要 的 地 方 建议 了 遂 当 的 污染 控 表 
措施 ， 以 确保 本 工程 项 目 能 狗 符 合 相关 的 环境 法 例 、 标 准 和 指引 。 


环评 认为 ， 若 能 在 提议 大 围 明 渠 活 化 工程 的 建造 


措施 以 及 缓解 


2 


技术 人 备 忘 朱 》 的 要 求 。 环 评 报 


告 内 已 曾 述 各 项 


建议 缓解 措施 的 实施 时 间 。 此 外 ， 是 次 环评 


以 便 确 保 各 项 建 


议 缓 解 措施 的 成 效 。 


刀 


提供 了 环境 监察 与 审核 计划 ， 
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